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摘 要 : 本 文 简单 介绍 了 高 清 演 播 室 视频 系统 设计 原则 ， 阐 述 了 高 清 演 播 室 视 频 系 统 搭 建 方 式 ， 针 对 高 清 演 播 室 视频 系统 设 
计 组 成 展开 了 深入 的 研究 分 析 ， 结 合 本 次 研究 ， 发 表 了 一 些 自己 的 建议 看 法 。 项 望 能 对 高 清 演 播 室 视频 系统 的 设计 和 搭建 起 
到 一 定 的 参考 和 帮助 ， 取 得 预期 的 设计 效果 ， 满 足 实际 使 用 需要 ,促进 我 国电 视 行业 的 发 展 进步 。 
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文 / 夏 青 


随 着 我 国 社会 经 济 发 展 进步 ， 国 内 电视 行业 迅猛 发 
展 ， 高 清 化 进程 不 断 加 快 ， 各 地 在 高 清 演播 室 系统 建设 
方面 的 重视 度 越 来 越 高 ， 视 频 系统 搭建 技术 不 断 优化 和 
完善 ， 为 了 使 视频 系统 建设 质量 得 到 保证 ， 必 须 与 实际 
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号 通道 主机 以 及 标清 信号 通道 主机 组 成 ， 两 个 主机 之 间 
的 信号 相互 分 离 ， 在 实际 应 用 中 可 实现 相互 切换 ， 同 时 
获取 标清 以 及 高 清 信号 ， 可 有 效 避 免 信 号 延迟 情况 ， 降 
低 信号 转换 能 耗 。 在 电视 系统 由 标清 向 着 高 清 发 展 过程 


情况 相 结合 ， 做 好 各 项 评估 和 调研 工作 。 演 播 室 包 含有 
视频 、 灯 光 、 电 源 、 音 频 等 主要 组 成 结构 ， 在 高 清 技术 
发 展 过 程 中 ， 对 系统 的 设计 提出 了 更 为 严格 的 要 求 ， 必 
须 结 合 自身 实际 展开 科学 合理 设计 。 与 标清 演播 室 相 比 ， 
高 清 演 播 室 设备 需求 考虑 多 ， 各 个 单位 设计 思路 存在 明 
显 差异 ， 但 都 以 切换 台 为 核心 搭建 。 做 好 高 清 演播 室 视 
频 系 统 的 设计 和 搭建 具有 十 分 重要 的 作用 和 意义 ， 本 文 
就 此 展开 研究 分 析 。 

1. 高 清 演 播 室 视频 系统 设计 原则 

首先 ， 以 前 脆性 为 原则 。 前 脆性 原则 主要 是 指 由 标 

清 电视 向 高 清 电视 过 渡 过 程 中 ， 各 项 技术 指标 的 选择 和 
使 用 需要 具有 一 定 的 前 上 脆性 思想 ， 保 证 高 清 演播 室 视频 
系统 的 设计 能 够 满足 未 来 电视 行业 发 展 需要 ， 能 够 为 问 
题 的 解决 提供 新 的 思路 和 方案 ， 使 高 清 演播 室 设 备 使 
性 能 以 及 节目 制作 水 平 得 到 优化 和 提高 。 
其 次 ， 以 系统 兼容 性 为 原则 。 保 证 设备 技术 指标 的 
应 用 有 着 一 定 的 兼容 性 和 可 扩张 性 ， 高 清 演播 室 在 实际 
应 用 中 肩负 着 直播 以 及 大 型 节目 录制 等 方面 的 重任 ， 只 
有 保证 演播 室 视频 系统 有 足够 的 灵活 性 ， 功 能 完备 ， 才 
能 更 好 地 满足 实际 需要 。 

最 后 ， 以 安全 可 靠 性 为 原则 。 安 全 可 靠 性 主要 是 所 
设备 技术 指标 方面 的 安全 可 靠 ， 高 清 演播 室 包 含有 节目 
录制 和 直播 等 功能 ， 必 须要 保证 播 出 的 安全 性 ， 高 清 演 
播 室 中 设置 有 播 出 备份 系统 以 及 演播 室 互 联系 统 ， 播 出 
过 程 中 综合 各 个 方面 因素 分 析 考 虑 ， 使 视频 信号 互联 互 
通 等 方面 问题 得 到 有 效 解 决 。 能 够 与 播 出 机 房 高 效 、 安 
全 连接 ， 提 高 其 网 络 化 水 平 。 

2. 高 清 演 播 室 视 频 系 统 搭建 方式 
2. 1 双 主机 切换 系统 
该 系统 的 核心 控制 系统 为 控制 面板 ， 分 别 由 高 清 信 
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1， 选 择 双 主 机 切换 系统 搭建 方式 ， 对 电视 高 清 化 的 发 
展 有 着 非常 好 的 促进 和 推动 作用 。 
2. 2 纯 高 清 上 下 变化 系统 

纯 高 清 上 下 变化 系统 只 有 单一 高 清 信号 通道 ， 将 下 
变化 添加 至 通道 输出 端 , 通过 这 种 方式 可 产生 标清 信号， 
这 种 搭建 方式 系统 简单 ， 在 实际 应 用 中 能 够 支持 高 清 信 
号 与 标清 信号 的 切换 ， 同 时 录制 标清 信号 和 高 清 信号， 
但 存在 信号 延迟 等 缺陷 。 
2. 3 高 标清 兼容 切换 台 系 统 

该 系统 有 两 种 信号 处 理 系统 ， 两 个 信号 处 理 系统 共 
存在 一 台 主 机 ， 系 统 独立 运行 ， 实 现 对 信和 号 的 处 理 。 高 
清 与 标清 信号 系统 在 同步 运行 过 程 中 需要 在 各 自 处 理 系 
统 进 行 适当 变换 ， 获 取 所 需要 信号 ， 两 种 信号 支持 同时 
接 入 切换 台 ， 操 作 较 为 简单 。 
2. 4 多 分 辨 率 同步 制作 切换 系统 

该 系统 核心 选择 多 分 辩 率 同步 制作 切换 台 ， 格 式 较 
为 独特 ， 该 技术 在 实际 应 用 中 可 直接 切换 高 清 信和 号 源 ， 
能 够 支持 高 清 信号 和 标清 信号 同时 输出 ， 实 用 价值 高 ， 
但 在 搭建 过程 中 布线 方面 要 求 复杂 , 没有 足够 的 直观 性 。 
3. 高 清 演播 室 视 频 系 统 设计 组 成 
3.1 信号 源 区 设备 

该 部 分 设备 包含 字幕 机 、 摄 像 机 、 非 编 设备 以 及 外 
来 信号 等 ,结合 具体 的 高 清 解 决 方案 ， 有 多 种 不 同 选择 ， 
各 台 在 实际 应 用 中 可 结合 实际 情况 对 设备 数量 进行 适当 
增 减 。 其 中 ， 字 幕 机 、 摄 像 机 等 较为 关键 ， 摄 像 机 在 实 
际 应 用 中 为 了 满足 不 同 机 位 切换 需要 ， 一 般 设 置 数量 不 
少 于 三 台 ， 字 幕 机 布置 两 台 即 可 ， 一 人 台 固 定 标记 使 用 ， 
另 一 台 应 用 在 游 动 字幕 等 方面 。 录 放 机 配备 有 主 设备 和 
备用 设备 。 计 算 机 接收 到 其 他 演播 室 以 及 矩阵 区 发 送 的 
数据 信号 ， 对 其 进行 转换 处 理 后 送 至 切换 台 ， 非 编 设备 
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可 将 该 信号 直接 送 至 切换 台 。 
3. 2 切换 台 和 矩阵 区 设备 

切换 台 和 矩阵 区 设备 的 搭建 包含 两 种 不 同 模式 : 第 一 
种 模式 是 主 备 双 切 换 台 模式 。 这 种 模式 采集 信号 源 设 备 
后 发 送 至 主 备 切换 台 ， 切 换 台 中 存在 有 超过 两 级 ME， 
备 切 换 台 主要 应 用 于 辅助 应 急 信 号 的 接收 等 ， 切 换 台 可 
进行 主 备 设备 的 切换 ; 第 二 种 模式 是 在 主 备 双 切换 台 模 
式 的 基础 上 加 入 矩阵 , 利用 和 矩阵 实现 对 信号 的 有 效 调 度 。 
这 种 模式 在 实际 应 用 中 切换 面板 相对 较 多 ， 安 全 性 能 够 
得 到 保证 ， 但 过 于 复杂 ， 成 本 非常 高 。 
3. 3 监 看 幕墙 

第 一 ， 独 立 监视 器 模式 。 一 个 监视 器 可 监视 1 路 信 
号 ， 受 到 观看 效果 、 空 间 布 局 以 及 成 本 等 方面 限制 ， 监 
视 器 选择 17 十 高清 监视 器 ， 这 种 模式 的 优点 是 能 够 保证 
信号 独立 显示 ， 监 视 器 故障 不 会 对 整体 监 看 产生 过 大 影 
响 , 信号 分 辨 率 高 , 不 需要 特殊 处 理 , 但 会 占用 较 大 空间 ， 
能 耗 大 ， 系 统 复 杂 ， 不 方便 屏 墙 信号 的 调整 。 
第 二 ， 多 画面 分 割 监 看 模式 。 当 前 多 画面 分 割 需 、 
大 屏幕 技术 等 迅 狐 发 展 ， 利 用 图 像 压缩 技术 对 不 同 信和 号 
源 处 理 后 ， 可 以 将 其 按照 预 设 比例 进行 压缩 显示 在 监视 
屏幕 ， 对 画面 分 割 监 看 模式 的 应 用 有 着 非常 大 的 促进 作 
用 。 相 比 于 传统 独立 监视 幕墙 ， 画 面 分 割 监 看 模式 在 实 
际 应 用 中 能 够 保证 监视 器 的 相对 独立 ， 系 统 连 线 少 ， 画 
质 高 。 所 输入 的 画面 以 矩阵 信号 、 切 换 台 以 及 信和 号 源 等 
为 主 。 在 计算 机 控制 下 ， 利 用 一 个 显示 屏 可 实现 对 多 路 
不 同 信号 的 处 理 分 割 。 该 模式 包含 有 独立 式 画 面 分 割 需 
模式 和 和 矩阵 内 艇 式 多 画面 分 割 器 模式 两 个 子 模式 , 其 中 ， 
独立 式 夯 面 分 割 融 模式 在 实际 应 用 中 配置 有 多 个 独立 画 
面 分 割 器 ， 可 以 满足 不 同 工 位 监 看 实际 需要 ， 这 种 模式 


在 实际 应 用 中 能 够 很 大 程度 上 减少 监视 器 数 量 ， 节 约 空 
间 和 能 耗 ， 系 统 接线 少 ， 但 存在 信号 像素 低 、 画 面 调整 


不 方便 、 占 据 较 多 矩阵 输出 端口 资源 等 不 足 ; 矩阵 内 馈 
式 多 画面 分 割 器 模式 在 实际 应 用 中 将 视频 矩阵 与 多 画面 
分 割 器 有 效 结合， 分 割 器 模块 不 需要 有 单独 信号 输入 ， 
系统 维护 简单 ， 可 调用 信和 号 源 数目 相对 较 多 ， 但 同样 存 
在 单个 信号 源 显 示 像 素 低 等 问题 ， 和 矩阵 故障 会 产生 非常 
影响 ， 必 须 配备 高 端 视频 和 矩阵， 建设 成 本 高 。 
3. 4 非 编 网 络 功能 

在 系统 设计 过 程 中 ,需要 对 演播 室 与 非 编 网 络 之 间 
的 连接 有 充分 考虑 ， 结 合 电视 台 非 编 网 络 建设 现状 以 及 
技术 方面 需要 设置 相对 应 的 演播 室 端 非 编 网 络 功能 。 其 
实现 形式 有 两 种 ， 一 种 是 作为 非 编 网 络 端点 扩展 使 用 ， 
包含 有 收录 、 编 辑 、 回 放 等 不 停 站 点 ， 不 存在 相应 存储 
服务 器 ， 这 种 实现 方式 成 本 相对 较 低 ， 功 能 简单 ， 但 因 
为 存储 服务 器 共用 ， 安 全 性 得 不 到 保证 ; 另 一 种 是 应 用 
在 新 演播 室 系 统 中 的 专用 非 编 网 络 ， 结 合演 播 室 具 体 需 
要 配置 , 利用 文件 格式 方式 实现 与 后 期 非 编 网 络 的 交换 ， 
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这 种 实现 方式 需要 较 高 的 投资 成 本 ， 功 能 设置 方面 能 够 
满足 演播 室 实际 需要 ， 安 全 性 高 。 具 体 实 现 方式 的 选择 
可 以 综合 总 体 网 络 建设 规模 以 及 演播 室 定 位 等 方面 内 容 
分 析 考 虑 。 

不 同 演播 室 的 定位 各 不 相同 ， 在 非 编 网 络 功能 方面 
也 存在 非常 大 差距 ， 大 型 演播 室 非 编 网 络 模块 需要 包含 
有 以 下 几 个 方面 内 容 : 第 一 ， 具 备 丰 富 采 集 功能 。 可 实 
现 多 路 信号 的 同时 录制 ， 同 时 有 USB 接口 上 下 载 等 方面 
功能 。 第 二 ， 具 备 有 深度 包装 功能 。 不 仅 可 以 进行 素材 
的 编辑 ， 同 时 还 能 实现 字幕 的 全 加 和 特技 制作 ， 对 电视 
节目 进行 相应 渲染 、 合 成 等 措施 , 同时 还 能 进行 音频 调整 。 
第 三 ,快速 剪辑 功能 ， 可 以 实时 、 快 速 地 剪辑 演播 室 现 
场 信号 ， 同 时 能 够 满足 集锦 镜头 包装 需要 。 第 四 ， 应 急 
播 出 功能 。 可 快速 调 取 故 事 版 等 播 出 。 第 五 ， 回 放 功 能 。 
控制 现 有 以 及 在 编 素 材 的 回访 ， 同 时 串联 有 制作 和 修改 
功能 。 回 访 可 多 个 通道 同时 控制 。 第 六 ,延迟 播 出 功能 。 
可 实现 素材 边 录取 边 播 出 ， 在 特殊 情况 下 ， 快 速 修改 和 


剪辑 已 录 未 播 素材 。 
结语 


高 清 演播 室 视频 系统 建设 属于 一 项 复杂 的 系统 性 
工程 ， 涉 及 面 广 ,存在 多 学 科 交叉 融合 ,设备 投入 大 ， 
运行 成 本 高 ， 必 须 配 备 高 素质 的 运行 维护 人 员 。 高 清 
演播 室 视 频 系 统 的 设计 需要 结合 实际 需要 ， 科 学 、 合 
理 地 选择 搭建 方法 ， 同 时 ， 各 电视 台 要 与 自身 设备 更 
新 状况 相 结合 ， 充 分 利用 现 有 资源 ， 尽 早 实 现 全 面 高 
清 化 ， 促 进 电 视 行 业 的 发 展 进步 ， 为 观众 带 来 更 高 质 
量 的 观看 体验 。 虽 
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